
сведения об усредненной за квартал резервируемой максимальной моlцности
ООО "Павловоэнерго"

*, Максимальная моlлность - наибольtлая величина моlцности, определенная к одномоментному использованию энергопринимаюtцими устройствами в
соответствии с документами о технологическом присоединении

*'- Средние арифметические значенl|я из максимальных в каждые рабочие сутки факfических почасовых объемов потребления электрической энерrии
(суммарно по всем точкам поставки, относяцихся к потребrгелям более 670 квт) в установленные системным оператором плановые часы пиковой
нагрузки

-** _ В слrrае отолствия данных о почасовых обьемах потребления электрической
исходя из результатов проведения контрольных замеров и иной имеющейся

Руководитель организации

максимальная моlцность рассчитывается

Год отчетный
период

Тарифный
уровень

напряжения

в отношении потребителей с максимальной мощностью свыше 670 квт в рамках границ
балансовой принадлежности

Максимальная моtлносгь, *

мвт

Мощность, использованная для
определения обязательсrв

потребителей услуг, '*
МВт

Резервируемая максимальная
моlлносгь, ***

МВт
(п.4-п.5)

1 2 3 4 5 6

2021 г 2-й квартал

вн 21,9з7 ll,зl |0,627
сн1 2,65 2,106 0,544
сн2 2 0,655 l,345
нн 0 0 0

ч-/ L_----'



РаСЧеТ фаКТИЧеСКИ ИСПОЛЬЗОВаНнОЙ и резервируемоЙ мощности энергопринимающих устройств потребителей с мощностью не менее 670 кВт,

Мощность, использованнм для определения обязательств потребителей услуг, МВт

ЮЭс, Ф-602, ПС "Литвиново"

МУП "Водокана,т" ЗТП-2084А

ГБУЗ НО "Павловская ЩРБ"

кэс, Ф-608, пс "помз"

1 1.3l04

м сетям ооо " Ha202l год, в отношении каждой точки )динения.


