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1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг):
ЛОТ №1: 
Поставка реле напряжения «Сириус-2-ТН-К-220В-И1» - 2шт.
Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов, и обязательных платежей.
2. Типовое применение: Реле «Сириус-2-ТН-К» предназначено для контроля трансформаторов напряжения, а также для выполнения функций релейной защиты и автоматики подстанций.
 Интеллектуальное реле напряжения «Сириус-2-ТН-К» может применяться при построении высокотехнологичных систем РЗА повышенной экономической эффективности.
Требуемые характеристики:
	1 Входные аналоговые сигналы:
	Значение

	частота переменного тока, Гц
	50  5

	число входов по напряжению
	5

	номинальное напряжение, В
	100

	максимальный контролируемый диапазон напряжений, В
	1–500

	рабочий диапазон напряжений, В
	2–400

	основная относительная погрешность измерения напряжения, %
	3

	термическая стойкость цепей напряжения, В, не менее:
	

	длительно
	450

	кратковременно (2 с)

	750


	частота переменного тока, Гц
	45–55

	потребляемая мощность входных цепей напряжения, ВА, не более:
в номинальном режиме 100 В
	0,15

	при напряжении 400 В
	0,5

	2 Входные дискретные сигналы (24/48/110/220 В)
	

	число входов
	11

	входной ток, мА, не более
	10

	напряжение надежного срабатывания (на постоянном токе), В
	17–28
34–56
80–132
160–264

	напряжение надежного несрабатывания (на постоянном токе), В
	0–15
0–30
0–72
0–145

	напряжение возврата (на постоянном токе), В
	13–15
26–30
65–75
130–140

	длительность сигнала, мс, не менее
	30

	
3 Выходные дискретные сигналы управления (24/48/110/220 В)
	

	количество выходных сигналов (групп контактов)
	10 (11)

	коммутируемое напряжение переменного или постоянного тока, В, не
более
	300

	коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания при активно
индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	6 / 0,25

	коммутируемый переменный ток замыкания/размыкания при активно
индуктивной нагрузке с постоянной времени L/R = 50 мс, А, не более
	6 / 6



3. Общие требования:
· Оборудование должно соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;
· Завод-изготовитель должен иметь сертификат соответствия систем менеджмента качества и соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008, сертификаты соответствия систем менеджмента качества, распространяющуюся на производство и соответствовать требованиям ГОСТ РВ 15.002-2003, экологический сертификат соответствия и соответствовать требования ГОСТ Р МСО 14001-2007.
· Завод-изготовитель должен иметь опыт поставок продукции не менее 5 лет, положительные отзывы о поставленной продукции и положительную статистику эксплуатации за этот период.
· Продукция должна иметь протоколы сертификационных испытаний в соответствии с ГОСТ 14693-90.
· Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее 08.2023г. выпуска.

4. Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара:
· Упаковка, маркировка, временная антикоррозийная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78.
· Упаковка продукции должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 18690 и ГОСТ 13781.0-86. Упаковка должна обеспечить срок хранения не менее 2-х лет с даты изготовления.
· Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.
· Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем реквизитам автомобильным или железнодорожным транспортом по согласованию с Покупателем.

5. Место, условия и сроки поставки оборудования:
Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д.1

Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.
Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами.

6. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование не предусмотрено.
Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

7. Расчет стоимости работ за единицу:
Стоимость каждого наименования товара за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)

8. Сроки поставки товара: с даты подписания договора по 30.11.2023г.
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