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1. ЛОТ №1: Поставка панелей серии ЩО-70 с дополнительным оборудованием

	Наименование товара
	Кол-во (объем)
	Ед. изм.
	Цена за единицу без учета НДС, руб
	Цена за единицу с учетом НДС, руб
	Всего без учета НДС, руб
	Всего с учетом НДС, руб

	ЩО-70-1-84
	4
	шт
	71 867,00
	86 240,40
	287 468,00
	344 961,60

	ЩО-70-1-30
	2
	шт
	62 242,50
	74 691,00
	124 485,00
	149 382,00

	ЩО-70-1-01
	5
	шт
	51 820,00
	62 184,00
	259 100,00
	310 920,00

	ЩО-70-1-70
	3
	шт
	36 347,50
	43 617,00
	109 042,50
	130 851,00

	Счетчик Меркурий 230 PQRSIDN 380 5(7.5)F
	36
	шт
	5 640,00
	6 768,00
	203 040,00
	243 648,00

	Трансформатор тока ТТИ-100/5
	30
	шт
	1 435,00
	1 722,00
	43 050,00
	51 660,00

	Трансформатор тока ТТИ-200/5
	66
	шт
	1 350,00
	1 620,00
	89 100,00
	106 920,00

	Трансформатор тока ТТИ-600/5
	18
	шт
	1 130,00
	1 356,00
	20 340,00
	24 408,00

	ИТОГО начальная (максимальная) цена
	164
	шт
	х
	х
	1 135 625,50
	1 362 750,60


Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.

2. Технические характеристики:
Габаритные размеры и схемы панелей ЩО-70 должны соответствовать Приложению №1, которое является неотъемлемым приложением к настоящему техническому заданию.

3. Требования, предъявляемые к товару: 
· Панели низкого напряжения серии ШО-70 (далее – панели ЩО-70) предназначены для комплектования распределительных устройств напряжением до 1000В переменного тока частотой 50Гц, служащих для приема и распределения электрической энергии, защиты от перегрузок токов короткого замыкания, для измерения и учета электроэнергии.
· Поставляемая панель ЩО-70 и материалы (далее - оборудование) должны быть оборудованием новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
· Все оборудование должно быть сертифицировано по российским стандартам и иметь сертификаты соответствия, которые должны быть представлены.
· Все оборудование должно быть разработано, изготовлено, испытано в соответствии с последними изданиями соответствующих российских и международных норм, правил, стандартов и инструкций:
1) ПУЭ "Правила устройства электроустановок";
2) ГОСТ Р 51321.1-2007 "Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний";
3) ГОСТ 15543.1-89 "Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие требования в части воздействия климатических факторов внешней среды";
4) ГОСТ 14254-2015 "Степень защиты, обеспечиваемая оболочками (Код IP)";
5) ГОСТ 12.12.1.038-82 "ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление";
6) ГОСТ 12.2.007.0-75 "Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности";
7) ГОСТ 1516.3-96 "Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750кВ. Требования к электрической прочности изоляции".
· Панель ЩО-70 должна быть одностороннего обслуживания, из которой набираются секции распределительного устройства низкого напряжения. Доступ к элементам панели ЩО-70 и обслуживание элементов должны осуществляться с лицевой части.
· Панель серии ЩО-70 представляет собой унифицированный сварной металлический корпус, в котором на горизонтальных профилях устанавливается соответствующая аппаратура. Для обслуживания установленной в шкафах аппаратуры предусмотрена одностворчатая дверь.
· Двери панелей ЩО-70 должны быть оборудованы запирающими устройствами, фиксирующими двери в закрытом положении, например, ручкой-замком с вертикальными запирающими тягами.
· Дверь ЩО-70 должна быть правого исполнения;
· Рукоятки приводов управления должны быть расположены с фасадной стороны панели ЩО-70;
· Рукоятки приводов РПС ЩО-70 в положении «включено» должны быть направлены вверх, в положении «отключено» - вниз;
· Контактные ножи разъединителей в отключенном положении не должны касаться дверцей панели ЩО-70 в закрытом положении;
· На фасаде панели ЩО-70 в нижней части должен быть зажим заземления, предназначенный для присоединения к заземленному корпусу элементов, временно подлежащих заземлению с помощью переносного заземления на период выполнения работ внутри камеры, а также должен быть знак заземления;
· Шина N и шина РЕ должны быть выполнены раздельными;
· Шина N должна быть выполнена из алюминия. Сечение шины N должно быть не менее 60х6мм;
· Шина РЕ должна быть выполнена из стали. Сечение шины РЕ должно быть не менее 40х4мм.
· Все установленные в панели ЩО-70 аппараты, приборы, конструкции, подлежащие заземлению, должны быть заземлены. В местах заземления нанесены знаки безопасности;
· Сборные шины должны быть изготовлены из алюминия, сечением не менее 60х6 мм, на номинальный ток не менее 958 А;
· В нижней части панели ЩО-70 должна быть конструкция из перфорированного уголка с хомутами для крепления кабелей 0,4кВ;
· Шины, включая заземляющие должны иметь отличительные цвета. Обозначение фаз выполнить с помощью термоусаживаемых материалов. Места их нанесения, включая места для наложения переносного заземления должны соответствовать ГОСТам;
· Все изоляторы должны быть заводского исполнения согласно ГОСТ, включая изоляторы коммутационных аппаратов, без трещин и следов посторонних материалов, краски, брызг сварки и т.п.;
· Покраска панелей ЩО-70 должна быть окрашена краской с последующей запеканием в окрасочно-сушильной камере. Цвет краски – RAL7035
· Измерение и учет:
1) на панелях должны быть предусмотрены щитовые приборы измерения тока и напряжения в силовых цепях панели;
2) учет должен установлен на вводах и на отходящих линиях, обеспечиваться счетчиками активной и реактивной энергии типа Меркурий 230 PQRSIDN 380В; 5(7,5)А (или эквивалент) с трансформаторами тока ТТИ-100/5; 200/5; 600/5 кл.0,5s (или эквивалент);
· Комплектно с панелями должны поставляться:
1) два ключа к двери;
2) по одному запасному предохранителю каждого типоразмера, установленного на панели;
3) монтажные схемы вторичной коммутации;
4) протоколы испытания (сопутствующие документы);
5) паспорт;
6) сертификат соответствия (декларация соответствия) на панели и комплектующие изделия.
· Гарантийный срок эксплуатации ЩО (в т.ч. качество покраски) – 60 месяцев. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода в эксплуатацию.

4. Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара:
· Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.
· Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем реквизитам автомобильным или железнодорожным транспортом по согласованию с Покупателем.

5. Место, условия и сроки поставки оборудования:
Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д.1

Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.
Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами.

6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров
Предоставление документов в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров требуется:
- документ, подтверждающий качество продукции со стороны торговой компании или производителя, и (или) документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договора,
- документ составляемым между производителем и участником конкурентной закупки (компанией, которая выступает официальным посредником между изготовителем и непосредственными потребителями) на поставляемый товар и (или) Письмо (гарантийное) от производителя поставляемого товара, о сотрудничестве с участником конкурентной закупки и готовности поставить товар в соответствии с Техническим заданием.

7. Форма, сроки и порядок оплаты:
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование не предусмотрено.
Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

8. Расчет стоимости работ за единицу:
Стоимость каждого наименования товара за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)

9. Сроки поставки товара:
Начало поставки товара: с даты подписания договора
Окончание поставки товара: максимальный срок до 13.08.2021г.
[bookmark: _GoBack]                                 минимальный срок до 30.07.2021г.


Приложение:
1. Компоновка, комплектация, габаритные размеры и схема исполнения ЩО-70

Приложение №1 к техническому заданию 
на поставку панелей серии ЩО-70 с дополнительным оборудованием


Компоновка, комплектация, габаритные размеры и схема исполнения ЩО-70

	Панель линейная ЩО-70

	Тип
	Вид фасада, габаритные размеры (ШхГхВ)
	Принципиальная схема первичных соединений
	Элементы на схеме

	
	
	
	Обозначение
	Наименование

	ЩО-70-1-01У3
	
[image: ]
800х600х2200

	
[image: ]

	FU1…FU6 FU7…FU12
PA1, PA2
PA3, PA4
QS1, QS2
QS3, QS4
TA1, TA2
TA3, TA4
	Предохранители 100А Предохранители 250А Амперметры 100/5А Амперметры 200/5А Разъединители 100А Разъединители 250А
Трансформаторы тока 100/5А
Трансформаторы тока 200/5А

	Панель секционная ЩО-70

	Тип
	Вид фасада, габаритные размеры (ШхГхВ)
	Принципиальная схема первичных соединений
	Элементы на схеме

	
	
	
	Обозначение
	Наименование

	ЩО-70-1-70У3
	
[image: ]
300х600х2200
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	QS1
	Разъединитель 600А

	Панель вводно-линейная ЩО-70

	Тип
	Вид фасада, габаритные размеры (ШхГхВ)
	Принципиальная схема первичных соединений
	Элементы на схеме

	
	
	
	Обозначение
	Наименование

	ЩО-70-1-84У3
(кабельный ввод)
	
[image: ]
1000х600х2200

	
[image: ]
	FU1…FU3 FU4…FU12 PA1…PA3 PA4…PA6 PU
QS1 QS2…QS4 TA1…TA3 TA4…TA6
	Предохранители 600А Предохранители 250А Амперметры 600/5А Амперметры 200/5А Вольтметр 500 В Разъединитель 600А Разъединитель 250А
Трансформатор тока 600/5А Трансформатор тока 200/5А

	Панель вводная ЩО-70

	Тип
	Вид фасада, габаритные размеры (ШхГхВ)
	Принципиальная схема первичных соединений
	Элементы на схеме

	
	
	
	Обозначение
	Наименование

	ЩО-70-1-30У3
(кабельный ввод)
	
[image: ]
1000х600х2200
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	FU1…FU3 PA1…PA3 PU
QS
TA1…TA3
	Предохранители 600А Амперметры 600/5А Вольтметр 500 В Разъединитель 600А
Трансформаторы тока 600/5А
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