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Безопасность труда

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и
эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом
соответствии со СНиП 12-03-2001 и 12-04-2002 "Безопасность труда в
строительстве", требования которых учитывают условия безопасности
труда, предупреждение производственного травматизма,

профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено:

- использование техники совершенного оборудования;

- размещение оборудования, обеспечивающее его безопасное
обслуживание;

- выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок
требованиям СП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств»;

- использование при выполнении строительно-монтажных работ
машин и механизмов, конструкции которых обеспечивают безопасные
условия их эксплуатации;

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с
типовыми технологическими картами.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо
также, чтобы строительные, монтажные и наладочные работы,

эксплуатация электроустановок производились в соответствии с правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ
Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н),
«Правилами техники безопасности при строительстве линий
электропередач и производстве электромонтажных работ» РД
153-34.03.285-2002; "Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок"; ПОТ Р М-016-2001; РД 153-34.0-03.150-00. Количество,

продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в
проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей
организацией.

Строительство ЛЭП-6кВ и КТП 6/0,4кВ с трансформатором
250(400)кВА и участков линий вблизи действующих КЛ должно выполняться
в соответствии с правилами техники безопасности, указанными выше, с
соблюдением нормируемых расстояний от кабелей до работающих машин и
механизмов, их надёжного заземления и других мероприятий по обеспечению
безопасности работ.

Строительно-монтажные работы с применением машин в охранной
зоне действующей линии электропередачи следует производить под
непосредственным руководством работника, ответственного за безопасное
производство работ, при наличии письменного разрешения организации -
владельца линии и наряда-допуска, определяющего безопасные условия работ
и выдаваемого в соответствии с требованиями правил по охране труда при
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Безопасность труда

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и
эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом
соответствии со СНиП и Безопасность труда в
строительстве требования которых учитывают условия безопасности
труда предупреждение производственного травматизма
профессиональных заболеваний пожаров и взрывов

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом
предусмотрено

использование техники совершенного оборудования
размещение оборудования обеспечивающее его безопасное

обслуживание
выполнение заземляющих устройств элементов электроустановок

требованиям СП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств»;
использование при выполнении строительно монтажных работ

машин и механизмов конструкции которых обеспечивают безопасные
условия их эксплуатации

высокая степень механизации строительно монтажных работ
выполнение строительно монтажных работ в соответствии с

типовыми технологическими картами
Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо

также чтобы строительные монтажные и наладочные работы
эксплуатация электроустановок производились в соответствии с правилами
по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказ
Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н)
«Правилами техники безопасности при строительстве линий
электропередач и производстве электромонтажных работ» РД

Правила техники безопасности при эксплуатации
электроустановок ПОТ Р М РД Количество
продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в
проекте производства работ и согласованы энергоснабжающей
организацией

Строительство ЛЭП-6кВ и КТП 6/0,4кВ с трансформатором
250(400)кВА и участков линий вблизи действующих КЛ должно выполняться
в соответствии с правилами техники безопасности указанными выше с
соблюдением нормируемых расстояний от кабелей до работающих машин и
механизмов их надёжного заземления и других мероприятий по обеспечению
безопасности работ

Строительно монтажные работы с применением машин в охранной
зоне действующей линии электропередачи следует производить под
непосредственным руководством работника ответственного за безопасное
производство работ при наличии письменного разрешения организации 
владельца линии и наряда допуска определяющего безопасные условия работ
и выдаваемого в соответствии с требованиями правил по охране труда при

    эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от
24.07.2013 №328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н).  При невозможности
обеспечения нормируемых правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013 №328н в ред.
от 15 ноября 2018г. №704н) расстояний от работающих механизмов до
находящихся под напряжением электроустановок, последние необходимо
отключить и заземлить.

Количество, продолжительность и время таких отключений должны
быть указаны в проекте производства работ и согласованы с
энергоснабжающей организацией.

При выполнении электромонтажных и наладочных работ необходимо
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на
работников следующих опасных и вредных производственных факторов,

связанных с характером работы:
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой

может произойти через тело человека;

- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и
более;

- вредные вещества;
- пожароопасные вещества;
- острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности

заготовок;

- подвижные части инструмента и оборудования;

- движущиеся машины и их подвижные части.

      При наличии опасных и вредных производственных факторов
безопасность электромонтажных и наладочных работ должна быть
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-

технологической документации (ПОС, ППР и др.).

     При выполнении монтажных и наладочных работ необходимо выполнять
требования настоящего раздела и правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н.

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических
изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями
нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил
устройства электроустановок (ПУЭ), правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (утв. Приказ Минтруда РФ от 24.07.2013
№328н в ред. от 15 ноября 2018г. №704н).

Пожарная безопасность ЛЭП обеспечивается применением
несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого
замыкания, заземлением  ВРУ .
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