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поясrrительная записка
к проекту инвестиционной программы ООО <Павловоэнерго)) gа 2025-2029rr.

В обоснование необходимости инвестиционной программы ООО <Павловоэнерго>
на 2025 -2029гг. NIоже]lI пояснить следующее:

1. Строительство КЛ-6кВ от ПС "Новая" до РП-24А. (ПИР -2025г., СМР-2025г.)
Строите.rьство кабельной линии бкВ - 1,350 км от ПС <Новая>l до РП -24А в г. Павлово

обl,слов.тено необхо_fиrrостью резервирования питания вторым вводом, для обеспечения
надежного э.rектроснаб;кения.

2. Приобретение брlлгадного автомобиля повышенной проходимости отечественного
проttзвоJIlте.lя. (Покl,пка 2025г.)

Брига]ньп"l автоlIобlt.lь Газ 27057 приобретается для замены устаревшего авто:rrобиля УАЗ,
которыI"l нсчерпа_] cBot"l рес}-рс эксплуатации и постоянно ломается. Автоrtобиль будет
испо_пьзоваться э.]ектро\{онтёра\t }t оперативно выездной и ремонтной бригал в городской и
сельскоI"{ \IecTHocTII :LTI транспортировки к месту проведения плановых и аварийньrх работ
персонаlа. }f aтeplla-IoB lr оборr,:ования.

Вьце,-rяеrt с.lе,f),ющI{е преи\I\,щества данной марки и модели бригадного автолrобиля:
- ре]\fонтопрнгодность, всех \,з-iIов и агрегатов, т,к. они производятся на территории РФ;
- неприхотливость бензинового двигателя к качеству топлива, надежность в зимний период

по сравнению с дизельныiи двигателем;
- высокаJI проходимость за счет привода 4х4. Передний мост - отключаемый для эконоi\{ии

топлива при передвижении по твердым покрытиям в нормальньIх погодньж }:сIовиях,
Подключаеlчtый полный привод;

- в]\{естительность как пассажирская (6 пассажиров + 1 водитель), так и гр},зовfuI 1-1.7 rr].1.

Можно задействовать 1 автомобиль для транспортировки к месту работ, а не 2 (пасса;кltрскltй lt
грузовой). Оборудован ремнями безопасность для всех пассажиров;

- цельнометаJIлический кузов, в т.ч. и грузового отсека, дает большую )+iecTкocTb Bcel"l
КОНСТРуКции кузова, что rrоложительно влияет на безопасность и ходовые xapaкTepllcтIlкIl. а так
же даёт дополнительное удобство при погрузке, разгрузке, размещении и креплении гр\за:

- гидроусилитель руля обеспечивает хорошую управляемость и снижает )-T!r}I.rяe\I!rcтb
водителя, что положительно скaвывается на безопасности движения.

3. Ячейки в РП-26А. (ПИР -2025г,, СМР-2025,2026г.)
РП является питающим центром, существующие ячейки КСО выпущены в .QS- ._-:..

(18 ШТ,). ОнИ морально и физически устарели. Заменой ячеек КСО планируем достrlчь \ Be_.;.::.::il.q
ПОКаЗателеЙ качества и надежности электроснабжения, безоласности персонала прlt обс_lr ;:;:э.-1:llll
И ПеРеКлючениях, снижения рисков отказов оборудования, времени поиска Il } с =::-:a:-:ili



неисправностей. Все это возможно за счет новьlх вакуумных выключателей (быстро срабатьваеr)
и новой микропроцессорной (релейной) защиты (быстро срабатывает, большое .п-rсло

контролируемых параметров, более тонкие настройки).

4. Ячейки в РП-27А. (ПИР -2026r.,СМР-2026,2027г.)
РП является питающим центром, существующие ячейки КСО вьшущены в 1980 году

(13 шт.). Ояи морально и физически устарели. Заменой ячеек КСО планируем достичь увеличения
ПОКаЗаТелеЙ Качества и надежности электроснабжения, безопасности персонала при обслуживании
И ПеРеКЛЮЧеНИЯХ, СНИЖеНИЯ РИСКОв Отказов оборудования, времени поиска и устранения
НеИСПРаВНОСТеЙ. ВСе это возможно за счет новьж вак}1,I\.{ных выключателеЙ (быстро срабатывает)
и новой микропроцессорной фелейной) защиты (быстро срабатывает, большое число
контролируемых параI\{етров, более тонкие настройки).

5. Ячейки в РТП_2А. (ПИР -2021г., СМР-2027,2028г.)
РП является питающим центром, существующие ячейки КСО выпущены в 1987 году

(14 шт.). Они морально и физически устарели. Заменой ячеек КСО планируем достичь увеличения
ПОКаЗаТеЛеЙ КачеСтва и надежности электроснабжения, безопасности персонма при обслуживании
и переключениях, снижения рисков отказов оборудования, времени поиска и устранеЕия
НеИСПРаВНОСТеЙ. ВСе это возможно за счет новых вакy}']иньп выключателей (бьтстро срабатывает)
и новой микропроцессорной (релейной) защиты (быстро срабатывает, большое число
контролируемьж параметров, более тонкие настройки).

6. Ячейки в РТП-lА. (ПИР _2028г., СМР-2029г,)
РП является питающим центром, существующие ячейки КСО выпущены в 1987 году

(14 шт.). Они морально и физически устареJIи. Заменой ячеек КСО планируем достичь увеличения
показателеЙ качества и надекности элеюроснабжения, безопасности персонала при обслуживании
И ПеРеКЛЮЧеНИЯХ, СнижениJI рисков отказов оборудования, времени поиска и устранения
НеИСПРаВнОСтеЙ. Все это возможно за счет новьD( вакуумньIх выключателеЙ (быстро срабатывает)
и новой микропроцессорной Фелейной) защиты (быстро срабатывает, большое число
контролируемых параметров, более тонкие настройки).

7. Вакуумные выключатели в РУ-l0кВ ПС <<Янтарь>.

(ПИР _2025г., СМР_2025, 2026, 2027 г.)

Планируется произвести модернизацию оборудования введен}rого в эксплуатацию в 1983г.,
П)ПёМ ЗаМеЕы 9 шт. масляных выключателей 10кВ расположенных на выкатаЕных тележках ячеек
ЗРУ-l0кВ на 9 шт. вакуумные выключатели 10кВ с аналогичными техническими
характеристиками, а также с обновленЕой релейной защитой в модернизированньш ячейках.

За ПОСледние несколько лет в ООО <Павловоэнерго) увеличился объём электросетевого
ОбОРудования, что увеличивает потребноЬть в средствах на проведение ремонтов и обслуживания.
Так же в последнее время наблюдается резкий рост цен на оборудование и работы. У ТСО
ОСТаеТСЯ Обязанность в исполнении законодательства по технологическому присоединению и
УСТаНОВКе ИНТеЛЛеКтуЫIьных Приборов учета, что тоже значительно затратное Источников
финансирования кроме тарифа на п
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