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1. ЛОТ №1: 
Поставка дизель-генераторной установки с прицепом
Порядок формирования начальной (максимальной) цены: начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов и обязательных платежей.
2. Основные параметры, характеристики и состав дизель-генераторной установки.
Габаритные размеры и характеристики оборудования должны соответствовать следующим параметрам:
Технические характеристики ДГУ
	Свойство
	Значение

	Серия 
	TSS Prof (или аналог)

	Мощность номинальная, кВт/кВа
	Не менее 80/88

	Мощность максимальная, кВт/кВа
	Не менее 100/110

	Коэффициент мощности
	Не менее 0,8

	Напряжение, В
	400/230

	Количество фаз
	3

	Частота, Гц
	50

	Номинальный ток, А
	Не менее 144

	Объем системы охлаждения, л
	Не более 32

	Объем топливного бака, л
	Не менее 165

	Топливный сепаратор
	Нет

	Расход топлива при 50% мощности л/ч
	Не более 10,8

	Расход топлива при 75% мощности л/ч
	Не более 15,3

	Расход топлива при 100% мощности л/ч
	Не более 20,5

	Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправки, ч
	Не более 10,8

	Степень автоматизации
	1 (ручной пуск)

	Система аварийной остановки
	Да

	Датчик уровня топлива
	Да

	Установленный аккумулятор, Ah/V
	2х80/12

	Исполнение
	Шумозащитный кожух

	Глушитель
	Промышленный

	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)
	Не более 2770х1080х1250


Основные узлы ДГУ
1) Генератор TSS-SA-80 (Z) SAE 3/11,5 (или аналог)
	Свойство
	Значение

	Постоянная мощность, кВт
	Не менее 80

	Тип генератора
	Бесщёточный, синхронный

	Система возбуждения
	SHUNT или аналог

	Напряжение, В
	400/230

	Номинальный ток, А
	Не менее 144

	Частота вращения, об/мин
	1500

	Частота, Гц
	50

	Количество фаз
	3

	КПД генератора, %
	Не менее 89

	Шаг обмотки
	2/3

	Количество опорных подшипников
	1

	Класс защиты обмотки
	IP23

	Степень изоляции
	Н

	Фактор мощности (cos φ)
	0,8

	Точность регулировки напряжения, ± %
	1

	Регулятор напряжения
	SX460 или аналог

	Масса, кг
	Не более 362

	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)
	Не более 870х610х960



2) Контроллер Lovato RGK600 (или аналог)
	Свойство
	Значение

	Язык интерфейса контроллера
	Русский

	Выбор измерения режима измерения
	Да

	Класс защиты
	IP54

	Диапазон рабочих температур, ℃
	-30… +70

	Частота, Гц
	50/60

	Потребляемая мощность, Вт
	1,1

	Напряжение, В
	7 – 33

	Функция задержки запуска
	Да

	Функция задержки останова (для охлаждения двигателя)
	Да

	Диапазон входного напряжения переменного тока для 3-фаз 4-провод, В
	100-480

	Количество подключаемых датчиков
	11

	Сигнал тревоги – неудачный запуск ДГУ
	Да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика температуры ОЖ
	Да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика давления масла
	Да

	Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двигателя
	Да

	Звуковой сигнал общей аварии
	Да

	Сигнал тревоги – общее предупреждение
	Да

	Сигнал тревоги – показатель низкого уровня топлива
	Да

	Сигнал тревоги/останов ДГУ – общая неисправность
	Да

	Контроль напряжения АКБ
	Да

	Индикация силы тока
	Да

	Индикация числа оборотов двигателя
	Да

	Частотомер
	Да

	Счетчик часов наработки
	Да

	Индикация температуры охлаждающей жидкости
	Да

	Индикация давления масла
	Да

	Индикация коэффициент мощности (cos φ)
	Да

	Индикация напряжения аккумуляторов
	Да

	Индикация активной мощности по 3 фазам
	Да

	Индикация мощности
	Да

	Индикация суммарной активной мощности
	Да

	Индикация суммарной реактивной мощности
	Да

	Счетчик выработанной электроэнергии
	Да

	Индикация уровня топлива в баке
	Да

	Журнал событий
	Да

	Останов по низкому напряжению
	Да

	Габаритные размеры (ДхШхВ, мм)
	Не более 144х144х54


3) Двигатель Weichai WP4.1D100E200 или аналог
	Свойство
	Значение

	Мощность номинальная, кВт
	Не менее 90

	Мощность максимальная, кВт
	Не менее 100

	Количество цилиндров
	4

	Расположение цилиндров
	Рядное

	Тактность двигателя
	4

	Рабочий объем двигателя, л
	Не менее 4

	Система охлаждения
	Жидкостная

	Система впуска воздуха
	С турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха

	Тип воздушного фильтра
	Фильтроэлемент

	Частота вращения коленвала, об/мин
	1500

	Регулятор оборотов
	Электронный

	Напряжение бортового эл.оборудования, В
	24

	Пусковое устройство (стартер)
	24/4,5

	Удельный расход топлива (г/кВт*ч)
	Не более 210

	Тип топливного фильтра
	Одноразовый фильтр

	Рекомендуемый тип масла
	SAE 15W40/10W30

	Тип масляного фильтра
	Одноразовый фильтр

	Удельный расход масла (г/кВт*ч)
	Не более 0,2

	Ёмкость масляной системы, л
	Не менее 13


Технические характеристики прицепа для ДГУ
	Свойство
	Значение

	Размер грузовой площадки (ДхШ, мм)
	Не менее 3000х1150

	Максимальная масса оборудования, кг
	Не менее 2100

	Габаритные размеры (Д; Ш; В, мм)
	4600х2100х950

	Количество осей
	1

	Сцепное устройство (тип, диаметр, мм)
	Петля

	Максимальная скорость движения, км/ч
	80

	Тормозная система
	Тормоз наката

	Напряжение бортового оборудования, В
	12

	Стояночная тормозная система
	Да

	Погрузочная высота, мм
	650

	Тип подвески
	Рессоры

	Комплектация
	Упоры – 2шт., страховочные цепи, стойки – 2шт., светотехника

	Размер колес
	R16

	Масса, кг
	350


3. Требования по исполнению ДГУ под капотом.
 Капот ДГУ представляет собой строго стальную цельносварную конструкцию - прочный сварной каркас из гнутого стального профиля толщиной не менее 1,5 не более 3 мм, обшивка стен и потолка из стали толщиной не менее 1,5 мм.   
Окраска внешнего обвода капота порошковой краской устойчивой к погодным и климатическим изменениям
Антивандальные стальные решетки-жалюзи для защиты проемов приточно-вытяжной вентиляции. Снаружи проемы оборудуют снегозащитными решётками. 
Наличие 4-х дверей для доступа к основным узлам.
4. Требования к выхлопной системе.
Выхлопная система должна содержать глушитель, располагаемый на крыше либо на задней стороне кожуха с системой слива конденсата. Внутренняя часть выхлопной системы должна закрываться теплоизоляцией и заканчиваться фланцем снаружи кожуха, для присоединения внешней части. Соединение глушителя с ДГУ должно осуществляться при помощи компенсаторов.
5. Требования по составу пусконаладочных работ дизель-генераторной установки.
Пусконаладочные работы дизель-генераторной установки проводятся силами специалистов Поставщика. 
Работы по первичному присоединению к имеющемуся у Заказчика заземлению ДГУ выполняются силами и под контролем Поставщика
В дизельном двигателе должны быть проверены уровни технологических жидкостей (охлаждающая жидкость, масло). В случае низкого уровня технологических жидкостей, Поставщиком осуществляется их дозаправка.
Пусконаладочные работы оборудования ДГУ включают в себя следующие операции, выполняемые специалистами Поставщика:
· Полный визуальный осмотр ДГУ и её систем на наличие внешних механических повреждений;
· Проверка отсутствия подтеков и уровней технологических жидкостей ДГУ (масло, охлаждающая жидкость, дизельное топливо);
· Монтаж съемного навесного оборудования;
· Проверка механических и электрических узлов ДГУ;
· Проверка и настройка одиночной работы ДГУ на холостом ходу;
· Оформление документов о проведении пусконаладочных работ и вводе ДГУ в эксплуатацию.
6. Комплект предоставляемой документации.
Инструкция по эксплуатации, гарантийный талон, талон технического обслуживания, протокол испытаний, сертификат соответствия.
7. Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара.
· Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.
· Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем реквизитам автомобильным или железнодорожным транспортом по согласованию с Покупателем.
8. Место, условия и сроки поставки оборудования.
Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д.1
Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.
Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами.
9. [bookmark: _Hlk75184557]Форма, сроки и порядок оплаты.
Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.
Авансирование предусмотрено.
Оплата за поставляемый товар производится Покупателем в следующем порядке: 70% предоплата в день подписания Договора и оставшиеся 30% в течении 10 рабочих дней с даты письменного уведомления о готовности продукции к отгрузке от Поставщика.
10. Расчет стоимости работ за единицу:
Стоимость каждого наименования товара за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)
11. Сроки поставки товара:
Начало: с даты подписания договора
[bookmark: _GoBack]Окончание: 29.02.2024г.


